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 Koszyk     
 0 produkty produkt   jest pusty
Brak produktów
	 

 0,00 zł Dostawa 
 0,00 zł Suma
 Realizuj zamówienie





Kategorie
	 Mini lodówki DISON
	 Przenośne lodówki	 Przenośne lodówki do 35 l
	 Przenośne lodówki ponad 100 l
	 Przenośne lodówki z zasilaniem bateryjnym
	 Akcesoria


	 Przenośne lodówko-zamrażarki	 Lodówko-zamrażarki do 20 l
	 Lodówko-zamrażarki 20 - 50 l
	 Lodówko-zamrażarki 50 - 100 l
	 Lodówko-zamrażarki ponad 100l
	 Lodówko-zamrażarki z funkcją grzania
	 Przenośne lodówko-zamrażarki z zasilaniem bateryjnym
	 Akcesoria


	 Pakiety bateryjne CPAP 
	 Etui i torby termoizolacyjne
	 Pojemniki termoizolacyjne
	 Wkłady chłodzące
	 Pojemniki transportowe kwalifikowane
	 Oprogramowanie
	 Akumulatory do lodówek	 Panele słoneczne
	 Power banki


	 Elektroniczne termometry lodówkowe
	 Wzorcowane termometry laboratoryjne
	 Rejestratory temperatury	 Rejestratory temperatury z powiadamianiem GSM - seria RTF
	 Rejestratory temperatury USB - seria Alpha
	 Rejestratory temperatury USB - seria Tempod
	 Jednorazowe rejestratory
	 Rejestratory bezprzewodowe	 Seria Tempod Bluetooth 


	 Rejestratory temperatury USB


	 Rejestratory temperatury i wilgotności
	 Jednorazowe rejestratory




 Kontakt
+48 606 50 81 00
+48 512 66 43 46
 +48 605 11 74 93
 FAX: +48 32 739 01 44
5838067
 darek.bitsoft
 biuro@bit-soft.pl


 Promocje
	 tempmate.-S1 -Opakowanie zbiorcze...
 10 350,00 zł
 9 315,00 zł


	 tempmate.®-S1- Jednorazowy...
 121,14 zł
 118,14 zł


	 tempmate.-S1 -Opakowanie zbiorcze...
 2 300,00 zł
 2 185,00 zł


	 Dometic TCX 21 Przenośna lodówka
 1 023,58 zł
 921,22 zł


	 Dometic TCX 14 Przenośna lodówka
 942,28 zł
 717,28 zł


	 ITAG4 SP - Jednorazowy rejestrator...
 10 700,00 zł
 10 300,00 zł


	 Rejestrator temperatury i...
 2 400,00 zł
 2 208,00 zł


	 Akumulator do lodówek Yeti...
 1 706,50 zł
 1 569,98 zł


	 CDFB-211 Przenośna...
 3 080,93 zł
 2 865,26 zł


	 Torba ochronna dla lodówki...
 186,18 zł
 111,71 zł


	 Tempod 100XB rejestrator temperatury...
 771,96 zł
 656,17 zł


	 Alpha TH30 rejestrator...
 759,50 zł
 645,58 zł


	 CDFB-111 Przenośna...
 2 894,03 zł
 2 691,45 zł


	 Akumulator do lodówek i...
 2 024,39 zł
 1 924,39 zł








  > Rejestratory temperatury>Rejestratory temperatury USB - seria Alpha>Alpha TH30 rejestrator wilgotności i temperatury USB, PDF
Alpha TH30 rejestrator wilgotności i temperatury USB, PDF
    
 Poprzednie	   
	   
	   
	   
	   
	   


 Następne
 Wszystkie zdjęcia

    
 Indeks:  z_111-12
 Ten produkt nie jest sprzedawany pojedynczo. Musisz wybrać conajmniej 1 sztuk tego produktu.
Ostatnie egzemplarze!

Obniżka!
 759,50 zł 
 645,58 zł





 
 




Rejestrator temperatury i wilgotności Alpha TH30 to urządzenie rejestrujące wilgotność i temperaturę w czasie transportu i przechowywania substancji wrażliwych na temperaturę. Rejestrator wyposażony jest w wielofunkcyjny wyświetlacz LCD. Automatycznie generuje zaszyfrowane raporty w formacie PDF.

Więcej szczegółów

       




	Więcej informacji
	Cechy
	Zobacz też
	Komentarze

Bezpieczeństwo produktów wrażliwych na temperaturę t.j. leków, szczepionek i żywności jest szczególnie ważne. A transport jest elementem tworzącym łańcuch dostaw (łańcuch chłodniczy), więc nie ma wątpliwości, że wiarygodne podejście do monitorowania stanu temperatury i wilgotności w transporcie jest tak samo istotne jak stosowanie innych środków kontroli jakości.
Rejestrator temperaturowy i wilgotności Alpha TH30 przeznaczony jest do użytkowania w transporcie, laboratoriach, magazynach i w innych miejscach, które wymagają stałej kontroli zarówno temperatury jak i wilgotności. Alpha TH30 są specjalnie zaprojektowane, aby zapewnić użytkownikom dokładne pomiary temperatury i wilgotności w szerokiej gamie zastosowań.
Rejestrator wilgotności i temperatur Alpha TH30 jest przeznaczony do użytkowania nawet w transporcie złożonym, dzięki zastosowaniu przycisku - znacznika. Klawisz Mark umożliwia zapis znacznika czasu dla zdarzeń zachodzących podczas transportu, na które należy zwrócić specjalną uwagę. Możliwe jest ustawienie do 9 tego typu znaczników. Funkcja ta umożliwia zapisanie w pamięci urządzenia wszystkich zdarzeń, które wymagają szczególnej uwagi. Daje to możliwość utworzenia szczegółowych statystyk dla różnych zakresów alarmowych, co jest szczególnie istotne w przypadku produktów biofarmaceutycznych.
   Automatyczny zaszyfrowany raport PDF
Odczyt raportu nie wymaga specjalistycznego oprogramowania. Wystarczy komputer PC z oprogramowaniem do odczytu PDF.  Dane można również analizować za pomocą oprogramowania TempCentre i udostępniać w chmurze.
 Ekstremalnie długi czas pracy na baterii
 Bardzo duża żywotność baterii zapewnia ciągłą i długotrwałą pracę rejestratora aż do 900 dni.
 Ponowny start
Funkcja ponownego startu pozwala na szybki start z ustawionymi wcześniej parametrami bez konieczności rekonfiguracji.
 Funkcja znaczników 
 Klawisz Mark umożliwia zapis znacznika czasu dla zdarzeń zachodzących podczas transportu, na które należy zwrócić specjalną uwagę. Możliwe jest ustawienie do 9 tego typu znaczników.
Rejestracja w pętli
Funkcja ta pozwala na nadpisywanie starych danych w sytuacji, gdy pamięć się zapewni. Pozwala to na monitoring długotrwałych procesów w statycznych aplikacjach.
 Zgodność z EN12830
 Zgodność z normą EN12830:1999 dla transportu i przechowywania i dystrybucji schłodzonej, zamrożonej, głęboko zamrożonej oraz szybko zamrożonej żywności jak i innych substancji.
 Wsparcie ze strony TempCentre 2.0
 Współpraca z oprogramowaniem TempCentre 2.0 Zapewnia łatwe i dokładne przeglądanie, analizę i współdzielenie danych zarejestrowanych podczas przechowywania i transportu oraz umożliwia osiągnięcie zgodności z wymogami „21 CFR 11”.
Rejestrator wilgotności i temperatur typu pendrive, podłączany do komputera za pomocą USB.
W skład rejestratora wchodzi:
	rejestrator temperatury i wilgotności Alpha TH30,
	plastikowy uchwyt, który umożliwia zamocowanie rejestratora za pomocą wkrętów lub taśmy dwustronnej do ściany lodówek,
	certyfikat walidacji,
	taśma dwustronna 2x,
	wkręty metalowe 2x,
	instrukcja w języku polskim.

 
Specyfikacja rejestratora wilgotności i temperatury:
	Typ 	Wielokrotnego użytku
	Czujnik 	Wewnętrzny czujnik temperatury i wilgotności
	Pojemność pamięci	14400 odczytów
	Zakres pomiarowy 	-30°C...70°C (-22°F...158°F), 0% RH … 100% RH
	Dokładność pomiaru 	± 0.5°C/0.9°F(0°C…60°C/32°F...140°F)
 ± 1°C/1.8°F(w pozostałym zakresie)
 ± 3% RH (20% RH...80% RH), ± 4% RH (w pozostałym zakresie)
 *RH - Dokładność podano w warunkach temperatury 20 ± 2°C / 68 ± 3,6°C
	Rozdzielczość pomiarowa 	0.1°C/°F 
 0.1% RH
	Tryb startu	Ręczny / Automatyczny start pomiarów
	Interwał zapisów	1 minuta…2 godziny
	Tryb zapisu	Start i Stop / Pętla
	Zakres alarmów	Alarm dla wysokiego i niskiego progu alarmowego
	Typ alarmu	Pojedyncze zdarzenie / Zbiorczy alarm
	Bateria	3.6V litowa
	Typowy czas zapisywania	900 dni max
	Czas żywotności	1 rok
	Wyświetlacz		Wielofunkcyjny LCD
	OK(√), Alarm(x), status pracy
	Statystyka temperatury i wilgotności RH (max, min, średnia)
	Parametry skonfigurowanych alarmów
	Czas wystąpienia pierwszego alarmu dla każdego zakresu alarmu
	Czas trwania każdego alarmu
	Historia znaczników


	Przycisk	Start/Stop/Znacznik/Przegląd (Start/Stop/Mark/View)
	Złącze 	USB 2.0  
	Specyfikacja danych 		Temperatura / Wilgotność
	Data/Czas
	Znacznik


	Automatyczny Plik danych 	Zaszyfrowany raport PDF  
	Oprogramowanie	TempCentre 2.0 (Zgodne z 21 CFR 11)
	Kompatybilne systemy	WIN XP/7/8 
	Kalibracja 	CNAS akredytowanym laboratorium wzorcowania
	Certyfikaty 	CE, EN12830, RTCA-DO160G (FAA Compliance) 
	Wymiary 	107mm dł. x 48mm szer. x 12mm wys. 
	Waga 	Około 65g 
	Opakowanie/Materiał 	Obudowa/Polikarbon 
	Stopień ochrony 	IP54 

 

	Wysokość: 48 mm
	Szerokość: 12 mm
	Głębokość: 107 mm
	Zakres pomiarowy: -30°C...70°C (-22°F...158°F)
0% RH...100% RH
	Dokładność pomiaru: 0.1°C/°F
0.1% RH
	Rozdzielczość pomiarowa: ± 0.5 °C/0.9°F(0°C…60°C/32°F...140°F)
± 1°C/1.8°F(rest range)
± 3% RH (20% RH...80% RH)
± 4% RH (rest range)
*RH Accuracy stated at temperature condition of 20±2°C/68±3.6°F


	  
   
 Rejestrator temperatury RTF II GSM
  cena:   1 849,00 zł 
 



 Bądź pierwszym który napisze recenzję !


Napisz swoją recenzję
 Alpha TH30 rejestrator wilgotności i temperatury USB, PDF
Rejestrator temperatury i wilgotności Alpha TH30 to urządzenie rejestrujące wilgotność i temperaturę w czasie transportu i przechowywania substancji wrażliwych na temperaturę. Rejestrator wyposażony jest w wielofunkcyjny wyświetlacz LCD. Automatycznie generuje zaszyfrowane raporty w formacie PDF.


Napisz swoją recenzję


	 Ocena:     



 Tytuł: * Komentarz: *Twoje imię i nazwisko: *  * Pola wymagane
 Wyślij 
lub Anuluj








 

      
Polecamy produkty z tej kategorii:
	  
   
 Alpha TD80 niskotemperaturowy rejestrator USB, PDF
  cena:   700,00 zł 
 
	  
   
 Alpha TD80S niskotemperaturowy rejestrator USB, PDF
  cena:   390,00 zł 
 
	  
   
 Alpha TUX rejestrator niskotemperaturowy USB, PDF
  cena:   569,10 zł 
 







PŁATNOŚĆ
 akceptujemy płatność
 przelewem, PayU i pobranie
DOSTAWA
 poczta polska i kurierem
 powyżej 3000zł darmowa
CZAS REALIZACJI
 towary wysyłamy 
 w ciągu 48h

Newsletter
	Chcesz być na bieżąco ?
	Dodaj swój e-mail do newslettera


   



 Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
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 projekt i wykonanie : XIR.pl





